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AL'KIM PERFORMANCE CHEMICAL SOLUTIONS — TECTYL

TECTYL.1771

TECTYL 1771 é um protetivo anticorrosivo base agua. Possui um filme resultante de cor clara, repelente de agua,

qgue se mantém flexivel evitando fissuras no filme.

TECTYL 1771 é um protetivo elaborado para a protegdo das partes internas (cavidades) de automodveis. Tem como
caracteristica permitir que a pelicula escorra em superficies verticais e por penetragdo (agdo capilar) atinja areas

de sobreposi¢do metal-metal.

TECTYL 1771 é recomendado como agente protetivo CAVITY WAX, onde é necessario manter uma agao

prolongada contra a corrosao.

Testes de Aceleragio de Corrosdo / Performance

TECTYL 1771

Camara de Salt Spray 5%
ASTM* B-117 - Espessura de filme
recomendado.

Camara de Umidade 100%

ASTM* D-1748 - Espessura de filme
recomendado.

1000 horas

Tempo Aproximado de Protecao:

Indoor: ---
Outdoor: ---

* ASTM (American Society for Testing and Materials)

Aplicagao

Preparacao de Superficie: A superficie do metal a ser
protegida deve estar limpa, seca e livre de oxidagao.
Recomenda-se que a temperatura, ambiente e da
peca metalica, esteja entre 50 — 95°F (10 — 35°C).

Aplicagdo: Tectyl 1771 é formulado para ser usado
como fornecido. A agitagdo é recomendada antes do
uso. Devido a composi¢do, a viscosidade do produto
pode sofrer alteragao durante o armazenamento.

NAO DILUA O TECTYL 1771, contate a AI'Kim.

O produto pode ser aplicado por imersdo ou por
pulverizacgdo.

Uma boa ventilacdo se faz necessaria dentro de areas
confinadas para assegurar a secagem correta. NAO
CONGELE TECTYL 1771.

Remogao:

N&o é usual a remocgdo do produto apds o tempo de
cura. Porém, caso seja necessario, pode ser removido
com os solventes DILUTEK 340 ou TEC CLEAN BIOSOL.

Beneficios:

Tectyl
corrosao.

1771 oferece prote¢do prolongada contra

Tectyl 1771 oferece protegdo as partes internas
(cavidades) de automoveis.

PROTECTIVE PRODUCTS

Tectyl 1771 pode ser aplicado por imersao ou por
pulverizagao.
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- BOLETIM FECNICO

A nossa historia:
A Tectyl é uma marca de reconhecimento global
principalmente nas industrias automobilisticas
como: OEM veiculos de passeio, OEM caminhdes e
Onibus, estradas de ferro, forgas armadas,
industria de pecgas de reposi¢do, industria geral
entre outras. Por mais de 85 anos, os clientes ao
redor do mundo escolheram a Tectyl para
solucionar seus problemas contra a corrosao.
www.tectyl.com.br

TECTYL 1771

Caracteristicas Tipicas Propriedades
Ponto de Fulgor,

PMCC** Minimo: N3ao aplicavel

Densidade (259C) : 1050 g/L

Espessura do Filme Seco: 50 um

Rendimento Tebrico:

Nao Volateis % por Peso: 33+2
Nao Volateis % por Volume: 3312

Conteudo Volatil Orgéanico
(VOC), Minimo : 60 g/L

Tempo Aproximado Secagem (252C)
Ao Toque: 24 horas
Tempo de Cura: -

Aparéncia: liquido viscoso

Viscosidade

Brookfield, 4@20 @25°C 4800 -7200 cP

pH 8,5-9,0

**PMCC (Penske Martin Closed Cup)
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Rua Pedro Fetter n2 90 - Centro - Alto Feliz - RS
CEP. 95.773-000
Tel.: (55 51) 3445-1167 - E-mail: alkim@alkim.com.br
Internet: www.tectyl.com.br

Y Teclul

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lave com 4agua em
abundancia.

Contato com a pele: Retire as roupas contaminadas
e lave as partes atingidas com agua e sabao.
Ingestéo: Nao provoque vomito. Procure assisténcia
médica.

Para maiores informagdes, consulte a FISPQ do
produto que esta disponivel em nosso website
www.tectyl.com.br

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas: providenciar ventilagdo no local
onde o0s processos assim os exigirem. Usar
equipamentos antifaiscantes.

Prevengdo de exposicdo do trabalhador: utilizar
equipamento de protecdo individual (EPI)
mencionados na FISPQ do produto. Respeite as
regras gerais de seguranca e higiene individual.

Armazenamento

Condi¢des gerais: o local de armazenagem devera
ter piso impermeavel, isento de materiais
combustiveis e com dique de contenc¢do para reter
eventuais vazamentos. Quando os produtos
estiverem envasados em baldes ou tambores, evite
o contato com agua, para ndo deteriorar as
embalagens e consequentemente evitando-se
derramamentos.Produtos e materiais incompativeis:
oxidantes fortes, bases fortes e acidos fortes. O
produto deve ser armazenado a temperatura
ambiente entre 50 — 95°F (10 — 35°C).

PROTECAO INDIVIDUAL

Equipamentos de protegdo individual (EPI)
Protecdo respiratdria: em altas concentragdes de
névoa, usar respirador com filtro quimico para
vapores organicos.

Prote¢ao das maos: luvas de PVC em atividades de
contato direto com o produto.

Protecdo dos olhos: nas operagdes onde possam
ocorrer proje¢des ou respingos, recomenda-se 0 uso
de 6culos de seguranca ou protetor facial.
Precaugbes especiais: manter chuveiros de
emergéncia e lavador de olhos disponiveis nos locais
onde haja manipulagdo do produto. Ndo comer,
beber ou fumar ao manipular produtos quimicos.
Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

A AI'Kim Quimicos, tem como meta nos seus negdcios, criar alternativas para
que as expectativas dos nossos parceiros sejam alcangadas. Acreditamos que

podemos produzir produtos de altissima qualidade e de desempenho e desta
forma podermos criar lagos de confianga. As declaragGes, informagdes e dados
aqui apresentados sao precisos e confidveis, mas nao devem ser tomadas como

Al'Kim
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garantia, pois para tal, é necessario se basear nos dados do laudo técnico

emitido por nossos laboratérios, o qual acompanha a nota fiscal do produto.
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PROTECTIVE PRODUCTS


http://www.tectyl.com.br/

